
MEC

D LC LT S Z DP Ref. RH

10,5 25 72 12x40 1+1 3 A820.105.325.12
12 25 75 12x40 1+1 3 A820.012.325.12
16 35 85 16x45 1+1 3 A820.016.335.16
18 43 110 20x55 1+1 3 A820.018.343.20
20 52 120 20x55 1+1 3 A820.020.352.20

n máx.: 18.000-36.000 rpm
Vf: 4-8 m/min LC

LT

 / Y O U R  C U T T I N G  E D G E  P A R T N E R

FREZITE présente sa nouvelle gamme d’outils pour dress-
er, feuillurer, rainurer et copier sur les dérivés du bois (avec 
ou sans revêtement), contreplaqué, aggloméré, mélaminé 
et le stratifié, MDF. Outils au diamant polycristallin (DP) 
avec une bonne évacuation des coupeaux par une dispo-
sition des dents en spirale. La fraise présente une coupe 
fractionnaire avec axiale positive et négative, ce qui garan-
tit une excellente finition sur les deux surfaces.

 ▪ Angle d’axe et coupe fractionnaire.
 ▪  Dents au diamant polycristallin (DP) avec disposition 
en spirale.

 ▪ Avec coupe en bout au carbure (HW).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 ▪  Pour perçage, rainer et dresser les dérivés du bois 
avec ou sans revêtements tels que agglomérés, 
contreplaqués, MDF, etc. 

APPLICATION

 ▪ Qualité de coupe parfaite.
 ▪ Évacuation des coupeaux optimisés.
 ▪ Finition de haute qualité.

AVANTAGES

Fraise à Queue 
Pour les dérivés du bois

, une solution efficace à prix compétitifs.
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Matériau : panneau aggloméré revêtu
n: 18.000 RPM

Épaisseur du matériel (mm)

Données approximatives pour couper l'aggloméré

Excellente finition
sur les deux surfaces

Besoin d’aide?
sales@frezite.com

 ▪ Pour machines CNC, machines stationnaires, etc.

MACHINES
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