
Vantagens

 ■ Excelente acabamento

 ■ Elevada performance

 ■ Corte fino e limpo

 ■ Fácil utilização

 ■ Fiabilidade

 ■ Possibilidade de afiamento

 ■ Relação preço / qualidade

Aplicações

 ■ Corte de metais ferrosos: aço, aço inoxidável, plásticos,   

     materiais compostos, etc.

 ■ Tubos de parede fina, perfis, chapas, painéis sanduíche, etc.

Máquinas

 ■ Máquinas automáticas

 ■ Máquinas semiautomáticas

 ■ Máquinas portáteis (Bosch, Makita, Jepson, Hitachi, etc.)

Dry Cut
Serra circular para corte de metais ferrosos

CORTE RÁPIDO, ACABAMENTO PERFEITO!

A FREZITE desenvolveu a serra Dry Cut para o corte a seco (sem 

lubrificação) de metais ferrosos. Assegura um corte fino, limpo e 

com acabamento de elevada qualidade, adequando-se ao corte 

de diversos tipos de materiais, como painéis sanduíche, calhas 

e cabos de condutas, perfis e tubos de parede fina. A solução 

ideal para trabalhos de corte particularmente exigentes nas 

indústrias metalomecânica e da construção.

A Dry Cut vs. Discos Tradicionais

A correta seleção de matérias-primas, com dentes de elevada 

resistência à rutura, e o seu inovador design de afiamento 

conferem à serra Dry Cut uma excelente performance.

Corte limpo, sem rebarba, e de elevada qualidade, evitando o 

sobreaquecimento do material (não origina a cor rubra, habitual 

em cortes com disco abrasivo). Resultados superiores, sem 

paralelo com a performance dos discos tradicionais.

Grandes Desafios, Excelentes Soluções!

ESPANHA
FREZITE – Herramientas de Corte, SL
C/ Charles Robert Darwin 11, local N.° 5
PARQUE TECNOLOGICO,  
46980 Paterna (Valência)
Tel: +34 963 135 131
Fax: +34 963 796 810
e-mail: info.es@frezite.com
www.frezite.com

FINLÂNDIA
TERATOIMITUS LEHTINEN OY
Tupalankatu 9
15680 LAHTI 
Tel: +358 3 878 650
e-mail: jarmo.lehtinen@teratoimitus.fi
www.teratoimitus.fi

PORTUGAL
FREZITE – Ferramentas de Corte, S.A.
Rua do Vau, 173 · Apartado 134
4786 - 909 Trofa
Tel: +351 252 400 360
Fax: +351 252 417 254
e-mail: info@frezite.com 
www.frezite.com 

BRASIL
FREZITE – Ferramentas de Corte, Ltda
Rua Otto Emilio Beckert, 85-C
Boehmerwald - S. Bento do Sul
SC CEP 89287-665
Tel: +55 47 3635 2065/66
Fax: +55 47 3635 2067
e-mail: comercial.brasil@frezite.com
www. frezite.com.br

POLÓNIA
FREZITE Polska Sp. z o.o.
ul. Leśników 3, Dąbrówka
97-500 Radomsko
Tel: +48 44 306 79 90
Fax: +48 44 306 79 90
e-mail: info@frezite.pl
www.frezite.pl
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160 2,2 1,8 20 30 2800 889.160.030.20

190 2,2 1,8 30 38 2400 889.190.038.30

230 2,2 1,8 30 44 2/7/42+2/10/60 2000 889.230.044.30

250 2,2 1,8 30 48 2/7/42+2/10/60 1800 889.250.048.30

2,2 1,8 30 60 2/7/42+2/10/60 1800 889.250.060.30

254 2,2 1,8 30 60 2/7/42+2/10/60 1800 889.254.060.30

305 2,2 1,8 25,4 60 1500 889.305.060.26

2,2 1,8 30 60 2/7/42+2/10/60 1500 889.305.060.30

2,2 1,8 25,4 80 1500 889.305.080.26

2,2 1,8 30 80 2/7/42+2/10/60 1500 889.305.080.30

355 2,2 1,8 25,4 90 1500 889.355.090.26

2,2 1,8 30 90 2/7/42+2/10/60 1500 889.355.090.30


