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VANTAGENS

 ▪ �Reduzido peso do conjunto de ferramentas 
(comparativamente com os jogos com serras).

 ▪ Evacuação otimizada da apara.
 ▪ �Permite trabalhar com velocidades de avanço 
elevadas (20-35 m/min.).

A FREZITE desenvolveu um sistema construtivo para 
corte de espumas de alta densidade (até 700 Kpa) sem 
que ocorra arranque de material (fenómeno designado por 
“melting”). Trata-se de um material que se caracteriza pela 
sua leveza, capacidade de evitar a proliferação de microor-
ganismos e de isolamento térmico, além de ser reciclável. 
Por ter uma absorção de água praticamente nula e uma 
elevada durabilidade, é muito usado na construção civil – 
como isolamento térmico para evitar o aparecimento de 
manchas de humidade – e em embalagens. As ferramen-
tas desenvolvidas pela FREZITE permitem ainda trabalhar 
placas multicamada com espuma de XPS revestida, por 
exemplo com papel reforçado com fibra de vidro.

Fresas 
Para espumas de alta densidade

 ▪ �Velocidade periférica de corte recomendada: 
30 a 50 m/s.

 ▪ �Avanço por dente recomendado: 0.1 a 0.3 mm/Z.

PARÂMETROS DE CORTE

O poliestireno extrudido, designado pela sigla 
XPS, é obtido por um processo de extrusão, 
onde são aplicados outros gases expansores. 
As placas desta espuma rígida são produzidas 
com densidades diferentes - a partir de 38 
kg/m³ e até 47 kg/m³ - apresentando células 
fechadas, o que lhe conferem uma superfície 
mais uniforme.

Leveza e excelente performance 
com velocidades de avanço elevadas
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As ferramentas desenvolvidas pela FREZITE são utilizadas para calibrar as 
placas e também para produção de perfis de união tipo macho-fêmea.

�Isolamento térmico de:
 ▪ �Coberturas planas invertidas acessíveis a tráfego rodoviário e lajes de 
fundação.

 ▪ �Coberturas inclinadas sob ripas, pavimentos e divisórias internas.
 ▪ �Isolamento de paredes duplas com caixa de ar, coberturas inclinadas e 
muros enterrados.

 ▪ Sistemas de isolamento pelo exterior (ETICS) e pontes térmicas.

APLICAÇÕES

Terminal de Cruzeiros do Porto (Portugal), uma obra que contou com isolamento térmico em XPS na fachada.

Precisa de Ajuda?
sales@frezite.com
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